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ATTESTATION d’ESSAIS suivant la  

NORME NF C 17-102 Edition 2011 

 
TESTS SUR PARATONNERRE IONIFLASH MACH 25 

# CEHT-2012_02_14A 
 
 

Client : 

FRANCE PARATONNERRES 

Parc Ester Technopole 
9 Rue Columbia 
87068 LIMOGES 

contact@france-paratonnerres.com 
Fax : +33 5 55 35 85 62 

Date de réalisation : 14 et 15 février 2012 

 

Résultats : 
 

 

Tmoy     
sur les 50 
chocs (µs)  

E obtenue de la 
courbe 

normalisée de 
manœuvre 

correspondant 
à Tmoy (kV) 

T référence 
(µs) t (µs) Tpda < Tpts pda < 0,8 pts 

IONIFLASH 
MACH 25 213 -467 372 78 oui oui 

Les tests sur le paratonnerre IONIFLASH MACH 25 ont montré une avance à 
l’amorçage supérieure à 60 µs (78 µs) mais pondérée à 25 µs conformément à la 
norme NF C 17-102 Edition 2011.  
 

 
Thomas AKA Ph.D. 
Responsable du 
Centre d’Essai Haute Tension (CEHT) 

 
Contact :  
Thomas AKA : + 33 4.72.18.61.14 – thomas.aka@ec-lyon.fr 
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ATTESTATION d’ESSAIS en anticipant la nouvelle  
NORME NF C 17-102 de septembre 2011 

TESTS SUR PARATONNERRE IONIFLASH MACH 30 
# CEHT-2009_10_14A 

 
 

Client : 
 
FRANCE PARATONNERRES 
 
Parc Ester Technopole 
9 Rue Columbia - 87068 LIMOGES 

contact@france-paratonnerres.com 
Fax : +33 5 55 35 85 62 

Date de réalisation : 20 et 21 octobre 2009 

 

Résultats : 
 

 

Tmoy sur 
les 50 

chocs (µs)  

E obtenue de la 
courbe 

normalisée de 
manœuvre 

correspondant 
à Tmoy (kV) 

T référence 
(µs) 

t  
(µs) 

écart 
Type 

 
 

σ 

 Tpda < Tpts pda < 0,8 pts 

IONIFLASH 
MACH 30 149,885 -455,6 402,2 86,7 

 
 

31,97 oui oui 
 

Les tests sur le paratonnerre IONIFLASH MACH 30 ont montré une avance à 
l’amorçage supérieure à 60 µs (86,7 µs) mais pondérée à 60 µs conformément à la 
norme NF C 17-102.  
 
 

 
Thomas AKA Ph.D. 
Responsable du 
Centre d’Essai Haute Tension (CEHT) 

 
Contact :  
Thomas AKA : 04.72.18.61.14 – thomas.aka@ec-lyon.fr 

Ecole Centrale de Lyon - INSA de Lyon - Université Lyon 1 
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et Applications 
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ATTESTATION d’ESSAIS en anticipant la nouvelle  

NORME NF C 17-102 de septembre 2011 

 
TESTS SUR PARATONNERRE IONIFLASH MACH 60 

# CEHT-2009_05_15A 
 
 

Client : 

FRANCE PARATONNERRES 

Parc Ester Technopole 
9 Rue Columbia - 87068 LIMOGES – FRANCE  
contact@france-paratonnerres.com - Fax : +33 5 55 35 85 62 

Date : 21 et 22 juillet 2009 

 

Résultats : 
 

 

Tmoy     
sur les 50 
chocs (µs)  

E obtenue de la 
courbe 

normalisée de 
manœuvre 

correspondant 
à Tmoy (kV) 

T référence 
(µs) t (µs) Tpda < Tpts pda < 0,8 pts 

IONIFLASH 
MACH 60 139,624 -448,3 348,1 135 oui oui 

 
 

Les tests sur le paratonnerre IONIFLASH MACH 60 ont montré une avance à 
l’amorçage supérieure à 60 µs (135 µs) mais pondérée à 60 µs conformément à la 
norme NF C 17-102.  
 

 
Thomas AKA Ph.D. 
Responsable du 
Centre d’Essai Haute Tension (CEHT) 

 
Contact :  
Thomas AKA : + 33 4.72.18.61.14 – thomas.aka@ec-lyon.fr 

Ecole Centrale de Lyon - INSA de Lyon - Université Lyon 1 
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Génie Electrique, Electromagnétisme, Automatique, Microbiologie environnementale  
et Applications 
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ATTESTATION d’ESSAIS  
de FONCTIONNEMENT en CONDITIONS de PLUIE  

suivant la NORME CEI 60060-1 
 

Tests sur Paratonnerre à Dispositif d’Amorçage IONIFLASH MACH 
# CEHT-2010_04_29A 

 
 

Client : FRANCE PARATONNERRES 
 

Zone d’Activités de CLOCHER 
23000 GUERET - FRANCE 

Date de réalisation : 29 avril 2010 

 

Résultats : 
 

Type de tension 
à SEC  
(en kV) 

En condition de PLUIE 
(en kV) 

Isolement en %  
( PLUIE / SEC ) 

50% claquage 
  

794 
  

772 
97,23% 

Onde de 
manœuvre en 

POLARITE 
NEGATIVE 

Tenue 
  

750 
  

750 
100,00% 

 
 

Les tests sur le paratonnerre à dispositif d’amorçage IONIFLASH MACH ont 
montré une isolation supérieure à 97 % conformément à la norme CEI 60060-1.  
 
 

 
Thomas AKA 
Responsable du 
Centre d’Essai Haute Tension (CEHT) 

 
 
Contact :  
Thomas AKA : 04.72.18.61.14 – thomas.aka@ec-lyon.fr 

RAPPORT D'ESSAIS 

FRANCE PARATONNERRES 

Composants de protection contre la foudre 

REFERENCE : REL-2009-039 

REVISION : −

FFL/023/Ind. G La reproduction de ce document n’est autorisée que sous sa forme intégrale. 9 / 9

7.2. RESULTATS DE L’ESSAI
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Le niveau des 14 tirs a été validé après chaque tir. La forme d’onde ainsi que le niveau d’énergie est 

conforme à la classe H requis par la norme de référence NF EN 50164-1. 

7.3. CONCLUSION

On ne constate aucun signe de destruction apparente. L'inspection visuelle ne révèle aucune 

indication de détérioration ou de perforation de l’échantillon. 

L’échantillon testé est conforme. 
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ATTESTATION d’ESSAIS suivant la  

NORME NF C 17-102 Edition 2011 

 
TESTS SUR PARATONNERRE IONIFLASH MACH 25 

# CEHT-2012_02_14A 
 
 

Client : 

FRANCE PARATONNERRES 

Parc Ester Technopole 
9 Rue Columbia 
87068 LIMOGES 

contact@france-paratonnerres.com 
Fax : +33 5 55 35 85 62 

Date de réalisation : 14 et 15 février 2012 

 

Résultats : 
 

 

Tmoy     
sur les 50 
chocs (µs)  

E obtenue de la 
courbe 

normalisée de 
manœuvre 

correspondant 
à Tmoy (kV) 

T référence 
(µs) t (µs) Tpda < Tpts pda < 0,8 pts 

IONIFLASH 
MACH 25 213 -467 372 78 oui oui 

Les tests sur le paratonnerre IONIFLASH MACH 25 ont montré une avance à 
l’amorçage supérieure à 60 µs (78 µs) mais pondérée à 25 µs conformément à la 
norme NF C 17-102 Edition 2011.  
 

 
Thomas AKA Ph.D. 
Responsable du 
Centre d’Essai Haute Tension (CEHT) 

 
Contact :  
Thomas AKA : + 33 4.72.18.61.14 – thomas.aka@ec-lyon.fr 
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ATTESTATION d’ESSAIS en anticipant la nouvelle  
NORME NF C 17-102 de septembre 2011 

TESTS SUR PARATONNERRE IONIFLASH MACH 30 
# CEHT-2009_10_14A 

 
 

Client : 
 
FRANCE PARATONNERRES 
 
Parc Ester Technopole 
9 Rue Columbia - 87068 LIMOGES 

contact@france-paratonnerres.com 
Fax : +33 5 55 35 85 62 

Date de réalisation : 20 et 21 octobre 2009 

 

Résultats : 
 

 

Tmoy sur 
les 50 

chocs (µs)  

E obtenue de la 
courbe 

normalisée de 
manœuvre 

correspondant 
à Tmoy (kV) 

T référence 
(µs) 

t  
(µs) 

écart 
Type 

 
 

σ 

 Tpda < Tpts pda < 0,8 pts 

IONIFLASH 
MACH 30 149,885 -455,6 402,2 86,7 

 
 

31,97 oui oui 
 

Les tests sur le paratonnerre IONIFLASH MACH 30 ont montré une avance à 
l’amorçage supérieure à 60 µs (86,7 µs) mais pondérée à 60 µs conformément à la 
norme NF C 17-102.  
 
 

 
Thomas AKA Ph.D. 
Responsable du 
Centre d’Essai Haute Tension (CEHT) 

 
Contact :  
Thomas AKA : 04.72.18.61.14 – thomas.aka@ec-lyon.fr 

Ecole Centrale de Lyon - INSA de Lyon - Université Lyon 1 
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Unité Mixte de Recherche du CNRS - UMR 5005 
 

Génie Electrique, Electromagnétisme, Automatique, Microbiologie environnementale  
et Applications 

   

 

 

 

Ampère – Ecole Centrale de Lyon – 36, avenue Guy de Collongue - 69134 Ecully cedex – France 
Tél : +33 (0) 4 72 18 60 99               Fax : +33 (0) 4 78 43 37 17               http://www.ampere-lab.fr 

 

ATTESTATION d’ESSAIS en anticipant la nouvelle  

NORME NF C 17-102 de septembre 2011 

 
TESTS SUR PARATONNERRE IONIFLASH MACH 60 

# CEHT-2009_05_15A 
 
 

Client : 

FRANCE PARATONNERRES 

Parc Ester Technopole 
9 Rue Columbia - 87068 LIMOGES – FRANCE  
contact@france-paratonnerres.com - Fax : +33 5 55 35 85 62 

Date : 21 et 22 juillet 2009 

 

Résultats : 
 

 

Tmoy     
sur les 50 
chocs (µs)  

E obtenue de la 
courbe 

normalisée de 
manœuvre 

correspondant 
à Tmoy (kV) 

T référence 
(µs) t (µs) Tpda < Tpts pda < 0,8 pts 

IONIFLASH 
MACH 60 139,624 -448,3 348,1 135 oui oui 

 
 

Les tests sur le paratonnerre IONIFLASH MACH 60 ont montré une avance à 
l’amorçage supérieure à 60 µs (135 µs) mais pondérée à 60 µs conformément à la 
norme NF C 17-102.  
 

 
Thomas AKA Ph.D. 
Responsable du 
Centre d’Essai Haute Tension (CEHT) 

 
Contact :  
Thomas AKA : + 33 4.72.18.61.14 – thomas.aka@ec-lyon.fr 

Ecole Centrale de Lyon - INSA de Lyon - Université Lyon 1 
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ATTESTATION d’ESSAIS  
de FONCTIONNEMENT en CONDITIONS de PLUIE  

suivant la NORME CEI 60060-1 
 

Tests sur Paratonnerre à Dispositif d’Amorçage IONIFLASH MACH 
# CEHT-2010_04_29A 

 
 

Client : FRANCE PARATONNERRES 
 

Zone d’Activités de CLOCHER 
23000 GUERET - FRANCE 

Date de réalisation : 29 avril 2010 

 

Résultats : 
 

Type de tension 
à SEC  
(en kV) 

En condition de PLUIE 
(en kV) 

Isolement en %  
( PLUIE / SEC ) 

50% claquage 
  

794 
  

772 
97,23% 

Onde de 
manœuvre en 

POLARITE 
NEGATIVE 

Tenue 
  

750 
  

750 
100,00% 

 
 

Les tests sur le paratonnerre à dispositif d’amorçage IONIFLASH MACH ont 
montré une isolation supérieure à 97 % conformément à la norme CEI 60060-1.  
 
 

 
Thomas AKA 
Responsable du 
Centre d’Essai Haute Tension (CEHT) 

 
 
Contact :  
Thomas AKA : 04.72.18.61.14 – thomas.aka@ec-lyon.fr 

RAPPORT D'ESSAIS 

FRANCE PARATONNERRES 

Composants de protection contre la foudre 

REFERENCE : REL-2009-039 

REVISION : −

FFL/023/Ind. G La reproduction de ce document n’est autorisée que sous sa forme intégrale. 9 / 9

7.2. RESULTATS DE L’ESSAI
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Le niveau des 14 tirs a été validé après chaque tir. La forme d’onde ainsi que le niveau d’énergie est 

conforme à la classe H requis par la norme de référence NF EN 50164-1. 

7.3. CONCLUSION

On ne constate aucun signe de destruction apparente. L'inspection visuelle ne révèle aucune 

indication de détérioration ou de perforation de l’échantillon. 

L’échantillon testé est conforme. 
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ATTESTATION d’ESSAIS suivant la  

NORME NF C 17-102 Edition 2011 

 
TESTS SUR PARATONNERRE IONIFLASH MACH 25 

# CEHT-2012_02_14A 
 
 

Client : 

FRANCE PARATONNERRES 

Parc Ester Technopole 
9 Rue Columbia 
87068 LIMOGES 

contact@france-paratonnerres.com 
Fax : +33 5 55 35 85 62 

Date de réalisation : 14 et 15 février 2012 

 

Résultats : 
 

 

Tmoy     
sur les 50 
chocs (µs)  

E obtenue de la 
courbe 

normalisée de 
manœuvre 

correspondant 
à Tmoy (kV) 

T référence 
(µs) t (µs) Tpda < Tpts pda < 0,8 pts 

IONIFLASH 
MACH 25 213 -467 372 78 oui oui 

Les tests sur le paratonnerre IONIFLASH MACH 25 ont montré une avance à 
l’amorçage supérieure à 60 µs (78 µs) mais pondérée à 25 µs conformément à la 
norme NF C 17-102 Edition 2011.  
 

 
Thomas AKA Ph.D. 
Responsable du 
Centre d’Essai Haute Tension (CEHT) 

 
Contact :  
Thomas AKA : + 33 4.72.18.61.14 – thomas.aka@ec-lyon.fr 

Ecole Centrale de Lyon - INSA de Lyon - Université Lyon 1 
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ATTESTATION d’ESSAIS en anticipant la nouvelle  
NORME NF C 17-102 de septembre 2011 

TESTS SUR PARATONNERRE IONIFLASH MACH 30 
# CEHT-2009_10_14A 

 
 

Client : 
 
FRANCE PARATONNERRES 
 
Parc Ester Technopole 
9 Rue Columbia - 87068 LIMOGES 

contact@france-paratonnerres.com 
Fax : +33 5 55 35 85 62 

Date de réalisation : 20 et 21 octobre 2009 

 

Résultats : 
 

 

Tmoy sur 
les 50 

chocs (µs)  

E obtenue de la 
courbe 

normalisée de 
manœuvre 

correspondant 
à Tmoy (kV) 

T référence 
(µs) 

t  
(µs) 

écart 
Type 

 
 

σ 

 Tpda < Tpts pda < 0,8 pts 

IONIFLASH 
MACH 30 149,885 -455,6 402,2 86,7 

 
 

31,97 oui oui 
 

Les tests sur le paratonnerre IONIFLASH MACH 30 ont montré une avance à 
l’amorçage supérieure à 60 µs (86,7 µs) mais pondérée à 60 µs conformément à la 
norme NF C 17-102.  
 
 

 
Thomas AKA Ph.D. 
Responsable du 
Centre d’Essai Haute Tension (CEHT) 

 
Contact :  
Thomas AKA : 04.72.18.61.14 – thomas.aka@ec-lyon.fr 

Ecole Centrale de Lyon - INSA de Lyon - Université Lyon 1 
 

Ampère 
 

Unité Mixte de Recherche du CNRS - UMR 5005 
 

Génie Electrique, Electromagnétisme, Automatique, Microbiologie environnementale  
et Applications 
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ATTESTATION d’ESSAIS en anticipant la nouvelle  

NORME NF C 17-102 de septembre 2011 

 
TESTS SUR PARATONNERRE IONIFLASH MACH 60 

# CEHT-2009_05_15A 
 
 

Client : 

FRANCE PARATONNERRES 

Parc Ester Technopole 
9 Rue Columbia - 87068 LIMOGES – FRANCE  
contact@france-paratonnerres.com - Fax : +33 5 55 35 85 62 

Date : 21 et 22 juillet 2009 

 

Résultats : 
 

 

Tmoy     
sur les 50 
chocs (µs)  

E obtenue de la 
courbe 

normalisée de 
manœuvre 

correspondant 
à Tmoy (kV) 

T référence 
(µs) t (µs) Tpda < Tpts pda < 0,8 pts 

IONIFLASH 
MACH 60 139,624 -448,3 348,1 135 oui oui 

 
 

Les tests sur le paratonnerre IONIFLASH MACH 60 ont montré une avance à 
l’amorçage supérieure à 60 µs (135 µs) mais pondérée à 60 µs conformément à la 
norme NF C 17-102.  
 

 
Thomas AKA Ph.D. 
Responsable du 
Centre d’Essai Haute Tension (CEHT) 

 
Contact :  
Thomas AKA : + 33 4.72.18.61.14 – thomas.aka@ec-lyon.fr 

Ecole Centrale de Lyon - INSA de Lyon - Université Lyon 1 
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et Applications 
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ATTESTATION d’ESSAIS  
de FONCTIONNEMENT en CONDITIONS de PLUIE  

suivant la NORME CEI 60060-1 
 

Tests sur Paratonnerre à Dispositif d’Amorçage IONIFLASH MACH 
# CEHT-2010_04_29A 

 
 

Client : FRANCE PARATONNERRES 
 

Zone d’Activités de CLOCHER 
23000 GUERET - FRANCE 

Date de réalisation : 29 avril 2010 

 

Résultats : 
 

Type de tension 
à SEC  
(en kV) 

En condition de PLUIE 
(en kV) 

Isolement en %  
( PLUIE / SEC ) 

50% claquage 
  

794 
  

772 
97,23% 

Onde de 
manœuvre en 

POLARITE 
NEGATIVE 

Tenue 
  

750 
  

750 
100,00% 

 
 

Les tests sur le paratonnerre à dispositif d’amorçage IONIFLASH MACH ont 
montré une isolation supérieure à 97 % conformément à la norme CEI 60060-1.  
 
 

 
Thomas AKA 
Responsable du 
Centre d’Essai Haute Tension (CEHT) 

 
 
Contact :  
Thomas AKA : 04.72.18.61.14 – thomas.aka@ec-lyon.fr 

RAPPORT D'ESSAIS 

FRANCE PARATONNERRES 

Composants de protection contre la foudre 

REFERENCE : REL-2009-039 

REVISION : −

FFL/023/Ind. G La reproduction de ce document n’est autorisée que sous sa forme intégrale. 9 / 9

7.2. RESULTATS DE L’ESSAI
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Le niveau des 14 tirs a été validé après chaque tir. La forme d’onde ainsi que le niveau d’énergie est 

conforme à la classe H requis par la norme de référence NF EN 50164-1. 

7.3. CONCLUSION

On ne constate aucun signe de destruction apparente. L'inspection visuelle ne révèle aucune 

indication de détérioration ou de perforation de l’échantillon. 

L’échantillon testé est conforme. 
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ATTESTATION d’ESSAIS suivant la  

NORME NF C 17-102 Edition 2011 

 
TESTS SUR PARATONNERRE IONIFLASH MACH 25 

# CEHT-2012_02_14A 
 
 

Client : 

FRANCE PARATONNERRES 

Parc Ester Technopole 
9 Rue Columbia 
87068 LIMOGES 

contact@france-paratonnerres.com 
Fax : +33 5 55 35 85 62 

Date de réalisation : 14 et 15 février 2012 

 

Résultats : 
 

 

Tmoy     
sur les 50 
chocs (µs)  

E obtenue de la 
courbe 

normalisée de 
manœuvre 

correspondant 
à Tmoy (kV) 

T référence 
(µs) t (µs) Tpda < Tpts pda < 0,8 pts 

IONIFLASH 
MACH 25 213 -467 372 78 oui oui 

Les tests sur le paratonnerre IONIFLASH MACH 25 ont montré une avance à 
l’amorçage supérieure à 60 µs (78 µs) mais pondérée à 25 µs conformément à la 
norme NF C 17-102 Edition 2011.  
 

 
Thomas AKA Ph.D. 
Responsable du 
Centre d’Essai Haute Tension (CEHT) 

 
Contact :  
Thomas AKA : + 33 4.72.18.61.14 – thomas.aka@ec-lyon.fr 

Ecole Centrale de Lyon - INSA de Lyon - Université Lyon 1 
 

Ampère 
 

Unité Mixte de Recherche du CNRS - UMR 5005 
 

Génie Electrique, Electromagnétisme, Automatique, Microbiologie environnementale  
et Applications 
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ATTESTATION d’ESSAIS en anticipant la nouvelle  
NORME NF C 17-102 de septembre 2011 

TESTS SUR PARATONNERRE IONIFLASH MACH 30 
# CEHT-2009_10_14A 

 
 

Client : 
 
FRANCE PARATONNERRES 
 
Parc Ester Technopole 
9 Rue Columbia - 87068 LIMOGES 

contact@france-paratonnerres.com 
Fax : +33 5 55 35 85 62 

Date de réalisation : 20 et 21 octobre 2009 

 

Résultats : 
 

 

Tmoy sur 
les 50 

chocs (µs)  

E obtenue de la 
courbe 

normalisée de 
manœuvre 

correspondant 
à Tmoy (kV) 

T référence 
(µs) 

t  
(µs) 

écart 
Type 

 
 

σ 

 Tpda < Tpts pda < 0,8 pts 

IONIFLASH 
MACH 30 149,885 -455,6 402,2 86,7 

 
 

31,97 oui oui 
 

Les tests sur le paratonnerre IONIFLASH MACH 30 ont montré une avance à 
l’amorçage supérieure à 60 µs (86,7 µs) mais pondérée à 60 µs conformément à la 
norme NF C 17-102.  
 
 

 
Thomas AKA Ph.D. 
Responsable du 
Centre d’Essai Haute Tension (CEHT) 

 
Contact :  
Thomas AKA : 04.72.18.61.14 – thomas.aka@ec-lyon.fr 

Ecole Centrale de Lyon - INSA de Lyon - Université Lyon 1 
 

Ampère 
 

Unité Mixte de Recherche du CNRS - UMR 5005 
 

Génie Electrique, Electromagnétisme, Automatique, Microbiologie environnementale  
et Applications 
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ATTESTATION d’ESSAIS en anticipant la nouvelle  

NORME NF C 17-102 de septembre 2011 

 
TESTS SUR PARATONNERRE IONIFLASH MACH 60 

# CEHT-2009_05_15A 
 
 

Client : 

FRANCE PARATONNERRES 

Parc Ester Technopole 
9 Rue Columbia - 87068 LIMOGES – FRANCE  
contact@france-paratonnerres.com - Fax : +33 5 55 35 85 62 

Date : 21 et 22 juillet 2009 

 

Résultats : 
 

 

Tmoy     
sur les 50 
chocs (µs)  

E obtenue de la 
courbe 

normalisée de 
manœuvre 

correspondant 
à Tmoy (kV) 

T référence 
(µs) t (µs) Tpda < Tpts pda < 0,8 pts 

IONIFLASH 
MACH 60 139,624 -448,3 348,1 135 oui oui 

 
 

Les tests sur le paratonnerre IONIFLASH MACH 60 ont montré une avance à 
l’amorçage supérieure à 60 µs (135 µs) mais pondérée à 60 µs conformément à la 
norme NF C 17-102.  
 

 
Thomas AKA Ph.D. 
Responsable du 
Centre d’Essai Haute Tension (CEHT) 

 
Contact :  
Thomas AKA : + 33 4.72.18.61.14 – thomas.aka@ec-lyon.fr 

Ecole Centrale de Lyon - INSA de Lyon - Université Lyon 1 
 

Ampère 
 

Unité Mixte de Recherche du CNRS - UMR 5005 
 

Génie Electrique, Electromagnétisme, Automatique, Microbiologie environnementale  
et Applications 
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ATTESTATION d’ESSAIS  
de FONCTIONNEMENT en CONDITIONS de PLUIE  

suivant la NORME CEI 60060-1 
 

Tests sur Paratonnerre à Dispositif d’Amorçage IONIFLASH MACH 
# CEHT-2010_04_29A 

 
 

Client : FRANCE PARATONNERRES 
 

Zone d’Activités de CLOCHER 
23000 GUERET - FRANCE 

Date de réalisation : 29 avril 2010 

 

Résultats : 
 

Type de tension 
à SEC  
(en kV) 

En condition de PLUIE 
(en kV) 

Isolement en %  
( PLUIE / SEC ) 

50% claquage 
  

794 
  

772 
97,23% 

Onde de 
manœuvre en 

POLARITE 
NEGATIVE 

Tenue 
  

750 
  

750 
100,00% 

 
 

Les tests sur le paratonnerre à dispositif d’amorçage IONIFLASH MACH ont 
montré une isolation supérieure à 97 % conformément à la norme CEI 60060-1.  
 
 

 
Thomas AKA 
Responsable du 
Centre d’Essai Haute Tension (CEHT) 

 
 
Contact :  
Thomas AKA : 04.72.18.61.14 – thomas.aka@ec-lyon.fr 

RAPPORT D'ESSAIS 

FRANCE PARATONNERRES 

Composants de protection contre la foudre 

REFERENCE : REL-2009-039 

REVISION : −

FFL/023/Ind. G La reproduction de ce document n’est autorisée que sous sa forme intégrale. 9 / 9

7.2. RESULTATS DE L’ESSAI
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Le niveau des 14 tirs a été validé après chaque tir. La forme d’onde ainsi que le niveau d’énergie est 

conforme à la classe H requis par la norme de référence NF EN 50164-1. 

7.3. CONCLUSION

On ne constate aucun signe de destruction apparente. L'inspection visuelle ne révèle aucune 

indication de détérioration ou de perforation de l’échantillon. 

L’échantillon testé est conforme. 
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